
In. mm
CSA 201 12 0.12

201-08 1/2 0.12

202 15 0.11

202-10 5/8 0.11

203 17 0.10

CSA 204 20 0.17

204-12 3/4 0.16

CSA 205 25 0.20

205-14 7/8 0.22

205-15 15/16 0.21

205-16 1 0.19

CSA 206 30 0.31

206-17 1-1/16 0.33

206-18 1-1/8 0.33

206-19 1-3/16 0.30

206-20 1-1/4S 0.28

4400

Basic load Ratings 
N

9600

dynamic
C

static
Co

Weight

kg

6.5

31 15

28.6 19.1 13

21.4 14

7560

19510 11160

14000
M6x1.0

1/4-28UNF
4.8

M8x1.0
5/16-24UNF

Designation

L

30.9

35.7

23.4 33.3

ds

28.6 13.5

4.8

4.8
M6x1.0

1/4-28UNF

K

6490
M6x1.0

1/4-28UNF

Dimensions (mm)

GDi

22.1

nD

12890

40

mBi Be

16

24

26.7

21.5

7.5

23.8

Shaft
Dia.

13.5

13.5

15.9

52 7.5 38.1

9

47

62 44.5 6.0

0.26
0.26
0.24
0.24
0.22
0.37
0.35

0.44
0.49
0.46
0.42
0.68
0.73
0.73
0.66
0.62

lbs
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CSA 200 Series
Narrow Inner Race, Cylindrical O.D. 
Light Duty, Eccentric Collar Locking




